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Öblítse ki a 
fvòyhnhw
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Ellenőrizze a 
fvòyhnhw

Tippek

A telepítés előtt előkészítendő eszközök a következők:

2 ALKATRÉSZLISTA MŰSZAKIRAJZ

SZERELÉSI ELŐKÉSZÜLETEK
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① A termékcsomag felnyitása után kérjük, ellenőrizze az "ALKATRÉSZLISTA „ mellékletben 
felsorolt tartozékokat.
A alkatrészek hiánytalanok-e, ha bármilyen meghibásodást észlel, azonnal 
forduljon a helyi forgalmazóhoz.

②  A csaptelep a gyárban átesett a minőség ellenőrzésen. 
Kérjük, hogy ne szerelje szét, mert ezzel károsíthatja a terméket!

③ A belső egység beszereléséhez szükséges talajvastagság több mint 50 mm.
A nyílás mérete legalább 230 mm. Ha ez nem elég, a talajt a kívánt méretre kell 
alakítani.

④ Ez a termék 360°-ban elforgatható, és univerzális vízkivezetési funkcióval 
rendelkezik, így a hideg-meleg bemenet beszerelésekor a vízvezetékek 
bekötésekor nem kell figyelembe venni a víz bemeneti és kimeneti irányát.

⑤ Miután az előre beágyazott dobozt beszerelték és ellenőrizték, hogy működik 
a vízcsatlakozás a vízellátást biztosító csöveket át kell mosni és öblíteni mielőtt 
bebetonozzák. 

⑥ A telepítés után kapcsolja be a vízforrást, majd ellenőrizze, hogy a készülék 
csatlakozása kellően szoros-e, hogy ne legyen szivárgás.

⑦ Alkalmazható nyomás: 0,05Mpa ~ 0,75Mpa; 
Alkalmazható vízhőmérséklet: 4 ℃ ~80 ℃.. A meleg zuhany állandó alkalmazható 
víznyomása: 0,1 Mpa ~ 0,5 Mpa, és a hideg és a meleg víz nyomáskülönbsége 
nem haladhatja meg a 0,2 Mpa-t; 

⑧ A G ½ meneteket elegendő tömítőszalaggal kell betekerni a tömítéshez. 
A tömlőt nem szabad túlságosan meghajlítani. 
Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne deformálódjon a beszerelés után.

csavarkulcs               imbuszkulcs csavarhúzó elektromos 

csavarhúzó

teflonszalag mérőszalag

Nem ajánlott a csaptelepeket erősen korrozív környezetbe telepíteni. Csaptelep 
beszerelésekor kérjük, gyakran tisztítsa meg a csap felületét, ellenkező esetben a 
csap élettartama lerövidül.

Használati és szerelési útmutató álló 
kádtöltőhöz
Kérjük, a telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el ezt 
a leírást, és őrizze meg. 

Megnevezés

csaptelep test

kézi zuhany

gégecső

dekor takarás

belső egység

csavarok

szerelési útmutató
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szintező
Beágyazott dobozfedél

Szemcsecsavarok sora
(rozsdamentes acél 2 db)
Szivárgásvizsgáló fedél
(rozsdamentes acél)
Szivárgásvizsgáló fedél csavar
(rozsdamentes acél 3db)
Szivárgásvizsgáló műanyag dugók (2 db)

Beágyazott magasságjelzés

G½ meleg és hideg víz 
bemeneti porvédő sapkák (2 db)

Előre beágyazott doboz

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az anyag és darabszám megfelel-e a leírásnak.

Mértékegység: mm
(A képen látható méretek 
tájékoztató jellegűek)

Magassága egyéni igények szerint 
állítható.

Palmfield szabadon álló 
gun metal kádtöltő csaptelep



4  A telepítés lépései
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1. Beépítés előtt nyissa ki a belső egységet és a vízbevezető cső hornyát a 
kívánt méretnek megfelelően. Ez a termék univerzális vízbemenetre és -
kimenetre szolgál, így nem kell figyelembe vennie a víz bemeneti és 
kimeneti irányát, és nem kell a piros és a kék jelzések (meleg és hideg 
jelzések) szerint telepítenie és egyeztetnie. Csak tartson megfelelő 
távolságot a fürdőkád testétől.
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2. A hideg- és melegvíz-bevezető könyök meneteit lezárjuk és 
teflonszalaggal körbetekerjük, a G½ hideg- és melegvíz-bevezető porvédő 
sapkát lecsavarjuk, a meleg- és hidegvíz-bevezető könyököt pedig rendre 
becsavarjuk a belső egységbe.
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5. A szintmérőnek megfelelően állítsa be, hogy a belső egység 
vízszintes-e, és a beállítás után csavarkulccsal húzza meg az M6-os 
anyákat.
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3. Elektromos fúróval fúrjon négy lyukat a M6 beütőékes csavarhoz a 
horony alján a belső egység furathelyzetének megfelelően 
(összehasonlításképpen fúrható). Ezután kalapálja be a robbanócsavart a 
megfelelő lyukba.

4. Zárja le és csavarja be a menetes csatlakozást teflonszalaggal, és 
kösse össze a hideg-meleg víz bevezető csövét a könyökkel. Helyezze 
a belső egységet a  M6 beütőékes csavarba.

hot water
cold water
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Meleg víz
bemeneti csövek 
- piros jel

piros jel

Hideg  víz
bemeneti csövek 
- kék jel

kék jel
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6. Vegye le a belső egység  fedelét, nyissa ki a hideg-melegvíz-bevezető 
szelepet, hogy ellenőrizze, nincs-e vízszivárgás, ha van vízszivárgás, azonnal 
javítsa ki, majd zárja el a hideg-melegvíz szelepet. megerősítve, hogy nincs 
vízszivárgás. Hatlapfejű csavarkulccsal csavarja ki a 2 kavicsos csavart a 
szivárgásvizsgáló műanyag dugóban.

7. Készítsen elő egy műanyag vödröt, helyezze be az átlátszó gumicsövet a 
szivárgásvizsgáló műanyag dugó tetejébe, nyissa ki egyenként a megfelelő 

vízbevezető szelepeket, és ürítse ki a csővezetékben maradt kavicsot és 
talajt.

9. Szerelje fel a burkolatot a fő test aljáról, majd helyezze be a hideg- és 
melegvíz-bevezető csöveket a belső egység megfelelő furataiba a 
megfelelő jelöléseknek megfelelően. (Jegyezze meg a megfelelő piros és 
kék logót)

8. Hatlapfejű csavarkulccsal csavarja be a szivárgásvizsgáló műanyag dugó 2 
csavarját, és vágja le a csempéket a belső egység méretének és helyzetének 
megfelelően. Töltse fel homokkal, cementtel, és fektesse le vágott csempét. 
Távolítsa el a belső egység föld feletti részét a padlólapok felületére 
rögzített csíkokkal.

12. Kapcsolja be a vízforrást, és ellenőrizze a vízleválasztó állapotát. Nyomja 
meg a váltócsapot a víz kiengedéséhez, húzza fel az elválasztót és a 
kézizuhanyt a víz kiengedéséhez.

10. Helyezzen be 3 M5 csavart a megfelelő lyukakba. Az M5 csavar 
meghúzása előtt a fő test elforgatható a vízkimenet helyzetének 
beállításához úgy, hogy a csap és a kád teste közötti szög megfelelő 
legyen, és az M5 csavar teljesen meg legyen húzva.

11. Helyezze le a díszburkolatot a talajjal párhuzamosan, és csavarja be 
a gégesövet a főtestbe, illetve a kézizuhanyba.




